Fin-steam bruksanvisning
1. Minimi krav för ventilation där kaminen används är 350 kvadratcentimeter nere och 200 kvadratcentimeter uppe.
2. Ett strålningsskydd skall finnas under och bredvid kaminen om den står nära brännbart material (se bild 1 )
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3. Granska att kaminen är komplett.
4. Kontrollera att det inte finn brännbart material under kaminen.
5. Sätt på gasen vid gasflaskan ( se bild 3 )
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6. Öppna därefter skruvventilen på gasbrännaren ( se bild 4 )
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7. Placera tändaren i tändhålet och tänd ( se bild 5 )
8. Tryck in säkerhetsventilen och håll den inne 30-40 sekunder ( se bild 6 )
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9. Reglera effekten genom att skruva skruvventilen motsols ( mer effekt ) medsols ( mindre effekt) ( se bild 4 )
10. Lägg vatten i röret som är högst upp på kaminen. Se till att det alltid finns vatten i behållaren under bad. ( se bild 7 )
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11. Kasta inte mer än 0,2 liter vatten på kaminen åt gången
12. stäng av gasen genom att skruva skruvventilen medsols (bild 4 )
13. stäng alltid av gasen vid gasflaskan när du inte använder kaminen ( se bild 39
14. Vänta minst 30 minuter innan du rör kaminen efter användning.
15. Kaminen kan användas till matlagning genom att plocka isär den och bara använda den nedersta delen.
16. Läs också den medföljande bruksanvisningen på gasbrännaren.
17. Före första användningen skall kaminen hettas upp utomhus i 60 minuter!
